
TSZ 200
Sterowanie, kontrola i zasilanie  
systemów wentylacji pożarowej



Tablica TSZ 200 przeznaczona jest do ste-
rowania, kontroli i zasilania urządzeń w sys-
temach rozprzestrzeniania się dymu i ciepła 
oraz wentylacji pożarowej. Na podstawie 
przygotowanych algorytmów, umieszczonych 
w pamięci mikroprocesora, sterownik wyko-
nuje procedury przeciwpożarowe, zgodnie 
z wytycznymi określonymi przez scenariusz 
pożarowy. 

Urządzenie może być stosowane w syste-
mach złożonych nawet z 200 elementów 
(klap i wentylatorów). Współpracuje z cen-
tralnym stanowiskiem wizualizacji oraz innymi 
tablicami TSZ.

Zapewnia bezpieczny i łagodny rozruch 
wentylatorów w wariantach (rozruch bez-
pośredni, gwiazda-trójkąt czy za pomocą 
falowników), obsługuje siłowniki sterowane 
przerwą napięciową, podaniem napięcia 
24 VDC/230 VAC lub zmianą potencjału 
(24 VDC) czy fazy (230 VAC), a także elek-
tromechaniczne bądź elektromagnetyczne 
urządzenia ryglujące (np. chwytaki, zwory). 
Ponadto wykrywa stan zwarcia lub rozwarcia 
krańcówek oraz kontroluje przekroczenie 
czasu na ich otwarcie/zamknięcie.

Wnętrze centrali TSZ 200 (wariant z falownikiem)

Zastosowanie:

  podziemne garaże

  wielokondygnacyjne parkingi

  obiekty wielkokubaturowe

  tunele drogowe

  poziome drogi ewakuacyjne

  obiekty przemysłowe i produkcyjne

  centra handlowe i logistyczne

  elektrownie i elektrociepłownie

TSZ 200 – sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

Podstawowe informacje o stanie pracy ta-
blicy sygnalizowane są za pomocą lampek 
umieszczonych na drzwiach obudowy. TSZ 
200 może być dodatkowo wyposażona w wy-
świetlacz LCD. Pozwala to na monitorowanie 
stanu podłączonych urządzeń peryferyjnych, 
śledzenie historii zdarzeń i sprawdzanie pra-
widłowości wykonania scenariuszy działania.

Każda tablica TSZ 200 wykonywana jest na 
indywidualne zamówienie.

Wyposażenie i sposób działania tablicy zależą 
od scenariusza przyjętego dla danego obiektu.



Schemat blokowy połączeń z urządzeniami wykonawczymi

Schemat budowy segmentowej TSZ 200

Segment wizualizacji

Segment zasilania

Segment sterowania i zasilania 
oraz monitoringu klap ppoż.

Segment sterowania oraz zasilania
wentylatorów ppoż. i bytowych

Segment sterowania, zasilania 
oraz monitoringu innych urządzeń

Segment podłączenia 
do systemu SSP i SO

Lampki informacyjne lub wyświetlacz (opcja)

Detekcja gazów, czujniki ciśnienia i inne

Klapy 24 V i/lub 230 V
(przerwa, impuls, zmienny plus/faza)

Rozruch bezpośredni, gwiazda-trójkąt,
falowniki (do 75 kW)

Wejścia i wyjścia 
do systemów oddymiania i SSP

230 V/400 V – napięcie gwarantowane

Okna oddymiające

Klapy ppoż. 
i wentylacyjne

Przycisk oddymiania

Klapy oddymiające

Wentylatory
pożarowe i bytowe

Chwytaki elektromagnetyczne Inne urządzenia

Drzwi i bramy ppoż.



Przykład sieciowania tablic TSZ 200

TSZ 200 – schemat
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Tablica TSZ 200 COM wyposażona jest 
w dodatkowy moduł zwiększający moż-
liwości komunikacyjne (większa liczba 
portów komunikacyjnych). Jest on nie-
zbędny w dużych, rozległych systemach 
wentylacyjnych złożonych z kilku tablic 
TSZ 200. Jego zadaniem jest zarządzanie 
komunikacją pomiędzy wszystkimi tablica-
mi i urządzeniami nadrzędnymi (np. sta-
nowiskiem wizualizacyjnym). Montuje się 
go jako dodatkowy moduł obok jednostki 
centralnej. Obsługuje protokół Modbus 
RTU oraz Modbus TCP/IP.



Panele i moduły dla systemu oddymiania 230 V

TSZ 200 – aprobata techniczna

TSZ 200 współpracuje 
z następującymi 
urządzeniami 
wykonawczymi:
1.	 Wentylatory oddymiające, 

napowietrzające i bytowe 
do 75 kW (różne sposoby 
rozruchu)

2.	 Klapy wentylacji 
pożarowej/bytowej 24 V 
lub 230 V

3.	 Przepustnice 24 V lub 
230 V

4.	 Siłowniki 
elektromechaniczne 
liniowe i obrotowe 24 V 
lub 230 V

5.	 Czujki przeciwpożarowe 
i ręczne przyciski 
oddymiania D+H

6. 	Inne urządzenia 
wykorzystywane  
w automatyce pożarowej 
i bytowej budynków
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